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Detaljplan för biogasanläggning på del av 
fastigheten Knäppinge 10:1 - Transportutredning 

1 Inledning 

Denna transportutredning ingår i strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 

avseende detaljplan för biogasanläggning på del av fastigheten Knäppinge 10:1 i 

Borgholms kommun.  

Parallellt med den strategiska miljöbedömningen för detaljplanen pågår en specifik 

miljöbedömning för en biogasanläggning som är utformad utifrån de planer som 

lantbrukare i området har för att uppföra och driva en biogasanläggning. Den 

planerade biogasanläggningen omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken, där 

tillståndet prövas i en process som skiljer sig från detaljplaneprocessen. 

Den strategiska miljöbedömningen kan skilja sig från den specifika på så sätt att den 

strategiska miljöbedömningen redovisar den påverkan som planområdet kan bidra 

med utan hänsyn till en specifik utformning av biogasanläggningen. De utredningar 

som utgör underlag till detaljplanen och de underlag som hör till en den specifika 

utformningen av anläggningen som tillståndsprövas kan därför skilja sig åt. 

2 Bakgrund  

Det har genomförts en alternativ- och lokaliseringsutredning för uppförande av en 

biogasanläggning på Norra Öland. Utredningen mynnar ut i en biogasanläggning som 

dimensioneras för att kunna ta emot 250 000 ton organiskt material, där merparten 

består av gödsel från lantbruket. Hur mycket biogas som kommer att produceras i 

anläggningen beror på substratens torrhalt och andra egenskaper, såsom 

näringsinnehåll och övriga kemiska och fysikaliska egenskaper men beräknas till ca  

40 GWh per år, vilket motsvarar cirka fyra miljoner kubikmeter uppgraderad biogas per 

år.  

Huvudsakliga råvaror till gasproduktionen är flytande och fast gödsel från nötkreatur 

som finns i djurhållning på omgivande gårdar. Även andra substrat kan användas som 

slakteriavfall från fjäderfäslakteri, restprodukter från livsmedelsindustri och avrens från 

spannmålstorkar och foderspill. Även mellangrödor och skörd av växtlighet som inte 

ingår i livsmedelsproduktion kan komma att användas. Exempel på sådan växtlighet 

kan vara vass från bevattningsdammar samt gräs från vägområden och andra ytor som 

putsas av.  

Transportutredningen redovisar det antal transporter som förväntas bli resultatet av att 

planområdet utformas med fullt utnyttjande och att samtliga transporter sker på väg, 

utan hänsyn till att en viss volym kan ersättas med pumpning.  
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4 Transporter  

Biogasanläggningen ska kunna ta emot substrat både i flytande och fast form. 

Mottagningsdelen är dimensionerad så att den har kapacitet att ta emot den 

beräknade mängden substrat samt har möjlighet till lagerhållning för att utjämna 

variationer i flödet av inkommande substrat i förhållande till anläggningens kapacitet. 

Detta gäller både naturliga variationer, såsom helger, samt vid eventuella driftstopp. I 

genomsnitt kommer anläggningen ta emot ca 960 ton substrat per dag baserat på att 

transporter sker på vardagar året runt. Arbetsdagen på anläggningen startar vanligen 

06:00 och kan pågå till 18:00. Antalet transporter redovisas utifrån att de fördelas jämnt 

över arbetsdagen, under 12 timmar.  

Antalet transporter redovisas som transportrörelser, det vill säga om en lastbil hämtar 

gödsel hos en lantbrukare blir det två transportrörelser, en intransport och en 

uttransport.  

4.1 Flytande råvaror och produkter 

Flytande substrat består i huvudsak av flytgödsel från nötkreatur. Även slaktavfall kan 

tas emot som flytande substrat. 

Flytande råvaror och flytande biogödsel transporteras med tankbil, vanligtvis trailerbil 

med påkopplad trailer med 38–43 ton lastkapacitet. Redovisade beräkningar är 

genomförda med en transportkapacitet om 38 ton per transport.  
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Bild 1 visar en typ av lastbil som transporterar flytande gödsel, bild Vadstena Express 

AB. 

Den producerade biogödseln transporteras åter till leverantörerna av flytgödsel som 

returlast. Samma bil som kör flytgödsel in till anläggningen kör sedan biogödsel 

tillbaka till lantbrukaren. 

Alla råvaror till anläggningen kommer efter behandling i rötkamrarna resultera i en 

flytande biogödsel. Det kommer produceras större mängd biogödsel än den mängd 

gödsel som levereras till anläggningen, beroende på hur mycket externa substrat som 

används. Överskjutande mängd biogödsel, utöver den mängd som tas tillbaka till den 

levererande lantbrukaren, fördelas i första hand till de levererande gårdarna utifrån 

deras behov.  

4.2 Fasta substrat och produkter 

Fasta substrat består i huvudsak av fastgödsel från nötkreatur. Fasta substrat kan även 

bestå av skördade växtdelar, foderspill, avrens och sekunda spannmål.  

Fastgödsel transporteras med containrar på lastbil. Redovisade beräkningar är 

genomförda med en transportkapacitet om 38 ton fastgödsel per transport. För 

externa transporter av fasta råvaror, exempelvis avrens från spannmålsanläggning är 

den beräknade kapaciteten 40 ton per transport. 

Flis transporteras med container på lastbil med kapacitet 100 m3 per transport. 
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5 Transportvägar 

Transportvägar på vägsträckor redovisas utifrån kartor och tabeller nedan. De gårdar 

som har identifierats som leverantörer av gödsel finns på landsbygden från Kläppinge i 

söder till Hörlösa i norr.  

Transportvägarna redovisas utifrån och in, det vill säga först transporter från de 

leverantörer som finns på längst avstånd från anläggningen, från norr och från syd, för 

att sedan summera dessa flöden till anläggningens närområde. Delsträckor redovisas i 

kartor där de olika delsträckorna markeras med olikfärgade linjer så att de kan 

särskiljas och namnges med bokstav och numrering. Mängden transportrörelser 

redovisas därefter i tabeller för respektive delsträcka och summering av dessa delar när 

de olika transportvägarna ansluter till anläggningen. 

5.1 Norra delen, norr om Djupvik 

Den norra delen består av fem identifierade leverantörer av gödsel. Denna mängd 

transporteras på väg 136 till anläggningen. Dessa transporter redovisas som mörkblå 

sträcka på karta i bild 3 och benämns A2. 

 

Bild 2 visar levererande gårdarna som finns på norra delen av upptagningsområdet. 

Leverantörer markeras med siffror och transportväg på väg 136 markeras med 

punktstreckad blå linje samt med bokstav A2. 
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5.2 Södra delen, Egby till Bredsätra och Hörninge 

Den sydöstra delen består av tolv identifierade leverantörer av gödsel. Denna mängd 

gödsel transporteras på väg 974, 979, 977, 978, 981 och 136 till anläggningen. Dessa 

transporter redovisas som grå streckad linje på karta i bild 4 och benämns D. 

 

Bild 3 visar karta med levererande gårdarna som finns i det södra delen av 

upptagningsområdet. Markerade med siffror och transportvägar markerade med 

punktstreckade, olikfärgade, linjer samt med bokstäver.  

På väg 136 söderut från Alböke levereras även den producerade gasen och transport 

av övriga råvaror som består av restprodukter från olika leverantörer. Dessa transporter 

sker på den sträcka som markeras med grå linje och med bokstaven D. 
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5.3 Centrala delen  

Resterande leverantörer finns öster om anläggningen där gårdar nordöst transporterar 

på väg 974 och 982. Denna sträckning markeras med orange linje och med bokstaven 

B. Från öst och sydost kommer transporterna på väg 981 och 974. Denna sträckning 

markeras med ljusblå linje och med bokstaven C och redovisas på karta i bild 4.  

 

Bild 4 visar levererande gårdar i det centrala området markerade med siffror och 

transportvägar markerade med punktstreckade, olikfärgade, linjer samt med bokstäver 
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5.4 Transporter närmast anläggningen 

De olika transportvägarna leds till anläggningen från norr, syd, och sydost och 

redovisas samlat på karta i bild 5. 

 

Bild 5 visar trafikflöden närmast anläggningen fördelat på de olika transportvägarna. 
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6 Sammanställning av antal transporter 

Antalet transporter och hur de fördelar sig på de olika vägsträckorna sammanställs i 

tabeller nedan.  

Tabell 1 visar identifierade gödselmängder till anläggningen fördelat på olika 

transportvägar. 

Väg Volym gödsel, ton Antal transport-

rörelser per dag 

A 45 000  9,1 

A2 14 050  2,8 

B 10 450  2,1 

C 27 240  5,5 

D 45 705 9,3 

E 33 600  6,8 

F 5 000  1 

Summa 181 045 36,6 

Utöver de gödselråvaror som har identifierats finns råvaror i närområdet som kan vara 

aktuella att ta emot i anläggningen. Dessa transporter fördelar sig på transportleder 

närmast anläggningen enligt tabell 2.  

Tabell 2 visar tillkommande råvaror till anläggningen fördelat på olika transportvägar. 

Väg Råvara Volym, ton Antal transport-

rörelser per dag 

A, A2, B Ytterligare mängd gödsel, flyt 

och fast samt foderspill och 

skördade produkter som inte 

utgör livsmedel. 

17 000 3,4 

D Ytterligare mängd gödsel, flyt 

och fast samt foderspill och 

skördade produkter som inte 

utgör livsmedel. 

Slaktavfall och restprodukter 

från livsmedelsindustri.  

40 800  8,3  

C, E Ytterligare mängd gödsel, flyt 

och fast samt foderspill och 

skördade produkter som inte 

utgör livsmedel. 

10 200   2,1 

 

Summa  68 000  13,8 
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Utöver råvaror till biogasproduktionen kommer transport ske av den producerade 

gasen, flis och övriga förnödenheter enligt tabell 3.  

Tabell 3 visar produkter som levereras till och från anläggningen utöver volymen 

råvaror i tabell 1 och 2 samt biogödsel som levereras som returlast till leverantörer av 

flytgödsel 

Väg Produkt Volym Antal transportrörelser 

per dag 

D Flytande metan, ton 1 700  0,4 

D och 

fördelat 

till 

mottagare 

Transport av biogödsel 

utöver den som sker med 

returtransport ton. 

 

15 000  3 

A, D Flis m3s 10 000  0,8 

D Övriga förnödenheter  0,5 

Summa   4,7 

Antalet transporter som sker närmast biogasanläggningen har sammanställts genom 

att addera de olika trafikflödena. Den genomsnittliga transportmängden redovisas per 

timme baserat på att transporterna i genomsnitt fördelar sig över en period om tolv 

timmar per dag med start 06:00 och avslut 18:00. 

Tabell 4 visar trafikmängder på transportvägar närmast anläggningen. Dagens 

trafikflöde är redovisat som årsmedeldygnstrafik enligt Trafikverkets trafikmätning. 

Väg Beskrivning Antal 

transport

rörelser 

per dag 

Antal 

transport

rörelser 

per 

timme 

Trafikflöde 

enligt 

trafik-

mätning 

Trafikflöde 

enligt trafik-

mätning, 

varav 

lastbilar 

A, A2, B Väg 136 

norrut 

18,27 1,52 2 830 

(2017) 

300 (2017) 

D Väg 136 

söderut 

20,73 1,73 3 100 

(2017) 

310 (2017) 

C, E Väg 981 

och 977 

15,14 

 

1,26 160 (2021) 15 (2021*) 

Infart Alböke 

bygata till 

biogasanläggning 

Summa av 

alla vägar 

54,1 4,5 65 (2021*) 3 (2021*) 

* Mätningar 2021 är osäkra på grund av reducerat antal på grund av Covid 19 

7 Persontransporter 

Anläggningen inom planområdet bemannas av driftpersonal för löpande drift och 

jourpersonal samt hantverkare för löpande underhåll och reparationer. För drift av 

anläggningen behövs två personer dagtid under vardagar, vilka beräknas generera två 

personbilstransporter per dag. Ytterligare en personbil kan tillkomma per dygn för 

jouråtgärder eller externa hantverkare under dagtid. Under vardagar beräknas antalet 

personbilar generera sex transportrörelser på väg närmast anläggningen. På helger 

och kvällar kan personbilstrafik förekomma vid jouråtgärder. Denna typ av åtgärd 
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beräknas vara mindre än en bil per dag, det vill säga mindre än två tranportrörelser per 

dag. 
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